
Uno dei più grandi complessi commerciali
d'Europa si affida all'impermeabilizzazione
PREPRUFE  , BITUTHENE  e ADPRUFE 
GCP ha fornito soluzioni d'impermeabilizzazione dalla fondazione alle coperture.

Progetto Centro commerciale White City

Investitore Westfield Group

Subappaltatore PC Harrington Contractors Limited

Ingegneria

Strutturale/Consulenza

Robert Bird Group

Soluzioni GCP Membrana impermeabilizzante pre-getto PREPRUFE  , membrana impermeabilizzante BITUTHENE  , additivo liquido ADPRUFE 
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Panoramica
Il progetto

Il centro commerciale White City è il fiore all'occhiello degli edifici commerciali sviluppati e costruiti nel centro di Londra,

e completato nel 2008.

Il Westfield London, con un costo di circa 1,6 miliardi di sterline, ricopre un'area di 18 ettari ed è uno dei complessi

commerciali più grandi d'Europa. Questo punto di riferimento include anche un complesso di cinema con 14 sale, 4

negozi di grandi catene e 265 negozi specializzati. Sono stati sviluppati anche un nuovo parcheggio con 4.500 posti

auto, una nuova stazione della metropolitana e dei terminal per bus, per servire la struttura commerciale.

"L'aggiunta di Adprufe  100 al calcestruzzo permetterà di ottenere circa il 70% di

resistenza in più dopo un giorno, e circa il 40% in più dopo 28 giorni. Inoltre riduce

l'assorbimento dell'acqua del 60% dopo 10 minuti, diminuendo a sua volta la

permeabilità al vapore acqueo del 56% rispetto a un calcestruzzo di controllo dello

stesso mix."
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GCP Applied Technologies ha offerto impermeabilizzazione a diverse aree dello sviluppo commerciale: la zona orientale,

la zona della metropolitana e la zona centrale.

La sfida principale nell'area orientale era fornire una membrana adatta all'applicazione su una superficie in polistirene.

L'area della metropolitana consisteva in un'area con tre piani interrati, con una zona in calcestruzzo a tenuta stagna per

nuovi raccordi ferroviari.

Il progetto architettonico prevedeva una copertura impermeabilizzante rapida per permettere la rimozione dei vecchi

raccordi e la costruzione della zona centrale.

Per la zona centrale sono state applicate membrane adatte all'uso durante l'inverno, al terzo piano interrato. A causa

delle imminenti scadenze di costruzione che richiedevano il completamento dei lavori entro l'improrogabile data di

apertura del centro commerciale, la membrana scelta doveva essere in grado di gestire le difficili condizioni meteo.

Per l'area orientale dell'edificio, sono state scelte le membrane impermeabilizzanti PREPRUFE  e BITUTHENE  .

PREPRUFE  300R è stata applicata sotto la platea di fondazione, BITUTHENE  8000 e PREPRUFE  160R applicate alle

pareti della fondazione. Entrambi i prodotti hanno evitato la migrazione dell'acqua tra la struttura e la membrana.

Le membrane PREPRUFE  300R e 160R sono state specificate anche sulle pareti dell'area della metropolitana.

PREPRUFE  300R è stata applicata nuovamente sotto la platea nella zona centrale, con ADPRUFE  100 utilizzato nelle

coperture dei pali, affinché le infiltrazioni nelle coperture dei pali non pregiudicassero il calcestruzzo impermeabile, in

caso di inondazione durante lo scavo.

Blue360℠ Product Performance Advantage: Perché ogni progetto, piccolo o grande, merita il miglior livello di

protezione.
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Informazioni sui prodotti GCP

La membrana impermeabilizzante pre-getto PREPRUFE  è dotata di Advanced Bond Technology che assicura la

riduzione sostanziale dei rischi di perdite nelle strutture grazie alla sua capacità unica di adesione al calcestruzzo

gettato. 

BITUTHENE  8000, membrana autoadesiva, applicata alle mura interrate dell'edificio commerciale, ha offerto

protezione contro gli effetti della penetrazione di acqua, umidità e gas.

Il sistema ADPRUFE  gestisce con successo i problemi associati alla tecnologia del calcestruzzo impermeabile, come il

ritiro dovuto alla maturazione, la lavorabilità ridotta e la protezione ridotta dei giunti in calcestruzzo. L'elemento

fondamentale del sistema è ADPRUFE  100, un additivo liquido innovative, è la significativa riduzione della permeabilità

e del ritiro del calcestruzzo in fase di asciugatura.
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GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.
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