
DARASET  580 C
Accelerante di presa senza cloruri  

Descrizione

DARASET  580 C è un accelerante di presa senza cloruri in grado di garantire un’accelerazione della presa e dello

sviluppo delle resistenze del calcestruzzo.

Il Calcestruzzo e l’Effetto delle Basse Temperature

L’idratazione del cemento, la presa e lo sviluppo delle resistenze del calcestruzzo sono fenomeni che coinvolgono

reazioni chimiche molto complesse che sono profondamente influenzate da molteplici fattori. Tra queste variabili, la

temperatura del calcestruzzo durante e dopo la posa in opera è probabilmente una delle più importanti: al diminuire

della temperatura, infatti, la presa del calcestruzzo subisce un drastico rallentamento.

Fortunatamente, la presa e l’indurimento del calcestruzzo possono essere accelerate chimicamente mediante l’uso di

opportuni additivi chimici acceleranti, agevolando le operazioni di finitura e rimozione delle casseforme nella stagione

invernale.

Proprietà

Daraset 580 C è un prodotto formulato specificatamente per calcestruzzi confezionati in climi freddi e consente di:

Tali risultati vengono ottenuti senza conseguenze negative quali l’effetto altamente corrosivo nei confronti dei ferri

d’armatura, tipico di calcestruzzi contenenti acceleranti clorurati (ad esempio cloruro di calcio).

Principali Applicazioni Prefabbricati e precompressi:

Alle basse temperature accelera i processi di presa ed idratazione del cemento

Usato simultaneamente alla maturazione a vapore ne esalta gli effetti, permettendo un più rapido disarmo e/o

tensionamento a temperatura ambiente produce gli effetti normalmente ottenibili mediante maturazione a vapore.

Strutture in genere:

®

®

Ottenere una presa più rapida

Accrescere le resistenze iniziali del calcestruzzo

Garantire un disarmo più rapido.

Rapida e corretta maturazione dei getti anche in caso di notevoli abbassamenti di temperatura

Disarmo più rapido, e quindi più rapido avanzamento dei lavori Anche a temperatura ambiente.
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Dosaggio

Daraset 580 C è un additivo liquido pronto all’uso in grado di conferire agli impasti cementizi accelerazioni molto

significative quando viene impiegato a dosaggi variabili tra 1,0 e 2,5% in peso sul peso del cemento (1,0 - 2,5 kg per

ogni 100 kg di cemento).

All’interno di tale intervallo il dosaggio ottimale dipenderà, ovviamente, da quanto si vogliono ridurre i tempi di presa o

incrementare le resistenze meccaniche, dalla temperatura di getto e dalle caratteristiche dell’opera da realizzare (vedi la

Nota Tecnica citata precedentemente).

L’incremento percentuale delle resistenze determinato dall’utilizzo di Daraset 580 C risulta essere di gran lunga

maggiore alle basse temperature ed alle brevi stagionature. L’efficacia dell’additivo è cioè tanto più elevata quanto più

bassa è la temperatura di getto e quanto più lento è il cemento.

Norme Internazionali

Daraset 580 C è formulato per essere conforme alle seguenti norme internazionali:

EN 934-2

ASTM C 494 tipo C

Daraset 580 C: Efficace e Sicuro

Gli additivi acceleranti vengono impiegati allo scopo di incrementare le resistenze alle brevi stagionature ed anticipare i

tempi di inizio e fine presa. I motivi per i quali può essere necessario l’utilizzo di un additivo accelerante possono essere

di vario ordine: per un più rapido disarmo, per incrementare le resistenze alle brevissime stagionature, per accelerare la

messa in tensione delle strutture in cemento armato precompresso, per getti in climi freddi.

A tale proposito si ricorda che per la realizzazione di getti a basse temperature è buona norma prevedere, unitamente

all’utilizzo di additivi acceleranti, I’osservanza di tutte quelle precauzioni di base che consentono di evitare gli effetti

dannosi del gelo (vedi Nota Tecnica GCP: “Acceleranti ed antigelo per calcestruzzo”); tali accorgimenti possono essere

così riassunti:

Preriscaldamento dei materiali costituenti il calcestruzzo

Scelta di bassi valori della consistenza

Scelta del tipo e classe di cemento adeguata alle temperature di getto

Protezione del calcestruzzo nelle fasi immediatamente successive al getto.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: liquido marrone

Peso Specifico: 1,40 ± 0,02 a 20 ºC.

Cloruri: Assenti

Tempo di stoccaggio: 12 mesi dalla data di fabbricazione nelle confezioni originali chiuse.
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Compatibilità con i Cementi

Daraset 580 C è compatibile con tutti i cementi previsti dalla Normativa UNI-EN 197/1, ed in particolare con i cementi

Portland, cementi Portland compositi, cementi pozzolanici e d’altoforno ed i cementi al calcare; Daraset 580 C risulta

inoltre compatibile con calcestruzzi contenenti ceneri e/o fumi di silice.

Compatibilità con altri Additivi

Daraset 580 C è compatibile con tutti gli additivi GCP ed in particolare può essere utilizzato in combinazione con i

superfluidificanti ADVA, Daracem e con Darex AEA che è un agente aerante. Tale combinazione sarà ideale per eseguire

getti di strutture che verranno poi sottoposte ai cicli di gelo e disgelo.

Si consiglia, in ogni caso, di aggiungere separatamente tutti gli additivi senza mescolarli.

Voci di Capitolato

Allo scopo di realizzare la diminuzione dei tempi di presa o di aumento delle resistenze alle brevissime stagionature si

farà costantemente uso di additivi acceleranti senza cloruri e non corrosivi che dimostrino la conformità degli stessi alle

raccomandazioni UNI-EN (ad esempio vedi UNI EN 206 per contenuto massimo di cloruri nel calcestruzzo).

Dosatori

GCP mette a disposizione una linea completa di dosatori appositamente sviluppati per un corretto utilizzo di Daraset

580 C.

Tipi di Imballo

Precauzioni per lo Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperatura non inferiore a 0 °C. In caso di gelo riscaldare il prodotto ad almeno 30 °C e

rimescolare.

Sfuso in autocisterna

Fusti da 205 l

gcpat.it | Servizio clienti in Italia:: +39 02 93537291

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi

quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o

suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

DARASET 580 C è un marchio commerciale, che può essere registrato negli Stati Uniti e/o in altri paesi, di GCP Applied Technologies, Inc.

Tale marchio commerciale si basa sulle informazioni disponibili pubblicate a partire dalla data di pubblicazione, le quali potrebbero non rispecchiare accuratamente l’attuale proprietà o stato del marchio commerciale.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Italiana S.p.A. - Via Trento, 7 - 20017 Passirana di Rho, Milano, Italy

Questo documento è aggiornato solo a partire dalla data dell’ultimo indicato di seguito ed è valido solo per l'uso in Italia. È importante consultare sempre le informazioni attualmente disponibili sull'URL.di seguito per avere le informazioni sul prodotto più recenti al

momento dell'uso. Documenti aggiuntivi come i manuali di utilizzo, bollettini tecnici, disegni dettagliati e raccomandazioni dettagliate e altri documenti rilevanti sono disponibili anche su www.gcpat.fr. Le informazioni trovate su altri siti web non dovrebbero essere

utilizzati, in quanto potrebbero non essere aggiornati o applicabili alle condizioni del tuo paese e non ci assumiamo alcuna responsabilità quanto al loro contenuto. In caso di conflitti o se hai bisogno di ulteriori informazioni, contatta il servizio clienti di GCP.

Last Updated: 2025-05-15

gcpat.it/solutions/products/daraset-580-c
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